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Ventajas/ _B_ Aplicaciones/ &
Solucién rentable y eficiente.

Alta eficacia

Rdpido retorno de la inversion

Fdcil y rdpida instalacion.

Amplio rango de

Evita contaminacién luminica
Mantenimiento sin herramientas

Materiales sostenible y robustos — —
Proteccion sobretensiones 10kV+6kV+2kV

Regulacién de corrientes pardsitas en driver
Control de temperatura de trabajo mediante NTC

Certificaciones/ bo]
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Especificaciones (Luminarias de serie)/
@ Aislamiento eléctrico/ Cl @ Regulacién/ 5N
% Tensién (V)/ 220-240V
Hz Frecuencia (Hz)/ 50-60Hz ﬁ indice de estanqueidad/ P66
ﬂ Intensidad (mA)/ - » Resistencia al impacto/ K08
P  Factor de potencia/ -
(&) Proteccién sobretensiones/ anieS? g:yei\;gspégsrcggccggn @ Color/ RAL 9007
[ Temp. de funcionamiento/ -40°C~+35 °C &  Acabado/ -
A oiusor
®  Flujo luminoso (Im)/ Hasta 17.810im B cuerpo/ AL-iap: Aluminio iap
N  Rendimiento/ 87% <>  Dimensiones/ 625 x 290 x 105mm
K Temperatura de color/ 4.000K Peso/ max. 7,0kg
$ indice reproduccién cromdtica/ | >70
°1 Flujo Hemisférico Superior/ 0.0% [ Resistencia al viento/ 0,180m?
IF  Nomero de led/ 48 1? Montaje/ -
= Optica/ VA: Vial asimétrico 9. Orientacién/ -
8 190B10>/ >200.000h [Z Mdxima altura de montaje/ 20m
B  Didmetro de poste @60mm

Prilux garantiza una tolerancia £10% en las medidas de flujo luminico.
Prilux garantiza una tolerancia £10% en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia £10% en temperatura de color.

Dimensiones/
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Referencias (Luminarias de serie)/

[[1] Wieo Wum, = ¢ O Lep @250y O o O wm. o
474450 48W 50,4W 350mA 0.95 9.596m 8.578Im 7.463m 148Im/W
474467 72W 73,0W 500mA 0,97 13.241Im 11.632Im 10.120lm 139Im/W
470490 96W 101,8W 700mA 0,98 17.747Im 15.271Im 13.286lm 131Im/W
474474 128W 134,6W 900mA 0,98 21.899Im 18.946lm 16.483Im 122Im/W
474481 144W 146,7W 1.000mA 0,98 23.860lm 20.471Im 17.810lm 121Im/W

Bajo pedido/ E]M
K Ttemperatura de color/ @ Regulacién/ S5 Optica/
@ Aislamiento eléctrico/ % | Difusor/ @ Proteccién/
SYSTEMSHIELD
Paquetes luminicos/ 40
PCA 727 730 750 827 830 840

Wum Y El ¢ o ¢ Y ¢ o ¢ o ¢ oW ¢ oW ¢ oW
50,4W 48 350mA | 3.994Im 79Im/W | 6.800Im 135Im/W| 7.132Im 142Im/W| 7.463Im 148Im/W| 6.136lm 122Im/W| 6.136lm 122Im/W| 6.468Im 128Im/W
73,0W 48 500mA | 5.280lm 72Im/W | 9.220lm 126lm/W| 9.671Im 132Im/W|10.120Im 139Im/W| 8.321Im 114im/W| 8.321Im 114Im/W| 8.771Im 120im/W
101,8W 48 700mA | 6.728m 64im/W [12.105Im 119Im/W|12.695Im 125Im/W|13.2846im 131Im/W |10.924Im 107Im/W|[10.924Im 107Im/W|11.514Im 113Im/W
134,6W 48 900mA - - |15.018m 112Im/W|15.750lm 117Im/W |16.483Im 122Im/W|13.553Im 101Im/W|13.553Im 101Im/W|14.285im 106Im/W
146,7W 48 1.000mA| - - 16.2271m 111Im/W|17.019Im 116Im/W |17.810im 121Im/W|14.644Im 100Im/W | 14.644Im 100im/W|15.436im 105Im/W
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Fotometria/ @

HASTA 128W VA 144W VA PPD PPI

Montaje/ t?

Norma/

Cumple con requerimientos exigidos por IDAE y CEl; y con el R.D. 1890/2008
(Reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior).

4

OPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO
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Tecnologias/

Overstorm

SYSTEMSHIZLD

Overstorm/ V4

Systemshield/ V4

La tecnologia OVERSTORM estd pensada para aquellas luminarias que
normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al
producto de tres esferas de proteccién: En la esfera exterior un protector
contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de
tensién producidas por la induccion de electricidad atmosférica en

las lineas de alimentacién. Este protector soporta la mayor parte de

las sobretensiones por lo que estd disefiado para facilitar su sustitucion
en caso de llegar a fin de vida. Cuando esto ocurre, el protector

corta la alimentacién al resto de la luminaria apagdndola para
asegurar gque ningun pico de tension se propague al resto del aparato.
En la esfera intermedia los drivers estdn preparados para soportar

picos de tension de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la proteccién en
el médulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequenas
sobretensiones que no han sido filfradas por las esferas externas,

como en los efectos capacitivos generados en la PCB del médulo
producto de la actividad de electricidad atmosférica.

PROTECTOR EXTERNO 10kV. PCB

* Proteccién sobretension 2kV

» Controlador de tension integrado
* Regulacion de corrientes pardsitas

Cvis

Cora Manager Ready

CMR/ 4

CMR (CORA MANAGER READY) identifica a las luminarias de prilux
compatibles con el sistema CORA MANAGER que dota a las luminarias de
control regulaciéon y programacion.

La tecnologia SYSTEMSHIELD estd pensada para garantizar las horas de vida
Util de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura
mdxima de operacion es posible e incluso probable. Mediante sondas
térmicas la luminaria conoce en fodo momento su temperatura de funcio-
namiento. En caso de que esta temperatura supere la méxima permitida, la
luminaria se autorregula de manera automdtica para reducir su potencia y
mantener la temperatura de todos sus componentes dentro de los valores
de seguridad que garantizan las horas de vida.

Control de temperatura de frabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de
70w (85°C) o mediante control térmico interno en los driver, dependiendo del
modelo.
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Soluciones/ S

—  Prilux Cora (=] =]
: Plaiform

Cora Manager ;

Solucién para city )
Plataforma Telegestion E
Descripcién/ @  Descripcion/ V4
La solucién Cora Manager es un sistema de control que permite reprogramar Sistema de control remoto que permite monitorizar, medir y administrar la
las curvas de regulacion de luminarias, provistas de tecnologia Cora Manager infraestructura de alumbrado publico a través de plataforma software.

Ready, conectadas a un cuadro.
En el momento de la puesta en marcha el cuadro se queda geoposicionado
con la referencia que le indiqguemos en la configuracién.

Info/ ®

Para obtener mds informacion de las diferentes soluciones compatibles con
esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web
Www.grupoprilux.com
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Regulacién/ @

5N (5 NIVELES PREPROGRAMADOS)/

Es una evolucién del DN. En lugar Nvethinacion7) ettt
de realizar 3 niveles a lo largo de b 16h/100% i ® AT ; TR
la noche se realizan 5 niveles en 8 : s H
consumo y tiempo de duracion 7'; H 7 i
2 & ' H
como se puede ver en el gréfico © H © :
representado en este apartado. w0 : © H
El driver de manera automdtica ® ! 0 R
establece la media noche virtual 0 : » H
en funcién del encendido y el L o e e e A  RUAREE R ma e e L 04— — ______ : — ______ —
apagado del cuadro de mando. Hora de encendido Media noche vitual Hora apagado oxm o dneart Nedarckho il oraapogod
Perfil 0/ 16 horas al 100% Perfil 4/ 8 horas de regulacion al 40%, el resto al 100%
Hoberboctior) ) Je—
s 8h/100% s 2h/100% N;g ah/100% i 2h/100%
80 ] H
s : :z 2h/80% :
:z : w© : 2h/70%
o H h/50% 50 TR
H “o 1
30 B 30 H
20 H 2 '
10 : 10 f
L s e B s s e e i m LU 0T T - ; T ]
Hora de encendido Medianoche vitval Hora apagado oo e oo edaror e vroa RERRA

Perfil 7/ 4 horas al 100%, 2 horas al 80%, 6 horas al 50%, las

Perfil 1/ ¢ horas de regulacion al 50%, el resto al 100% siguientes 2 horas al 70% y las ultimas 2 horas al 100%

Nivel fuminacién (%) Nivel luminacién (%)

100
6h/100% 2h/100% 4h/100% 4h/100%

90

2h/60%

8h/50%
éh/do7

c388888383

@
8

L e e s e B s e m m  m LU LA I

T T
Hora de encendido Media noche vitual Hora apagado Hora de encendido Media noche vitual Hora apagado

Perfil 8/ 4 horas al 100%, 2 horas al 60%, é horas al 40%, y las

Perfil 2/ 8 horas de regulacién al 50%, el resto al 100% ultimas 4 horas al 100%

8h/100% 2h/100%

6h/40%

! s
e e A LA B T Purecién o
Hora de encendio Media noche virtua Hora apagad

Perfil 3/ 6 horas de regulacion al 40%, el resto al 100%

DN/LM (DOBLE NIVEL CON LINEA DE MANDO)/

Se debe elegir el tipo de activa- vt hombcin) nbsin i
cién de la regulacion entre dos 100 i 72 . 1007% :
posibles, perfiles 5y 6. Segun hE ! & 1
la programacién elegida la 703 H ® :
regulacién del 50% en el nivel de o H 0 : =
iluminacién tendrd lugar cuando e 50% ' © H ¢
la tensién de la linea de mando 204 H . :
sea 230V (Perfil 6) o OV. (Perfil 5). 0 ! 1 :
Las programaciones son exclu- ’g’ i - 0 Frrr T T T Vot )
yenies o 1 1 1 1 1 1 1 1 zsl)v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ov 230V
Perfil 5/ Perfil 6/




