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Megara Compact

Especificacoes

F % Tensao (V) 220-240V ac
k Hz Frequéncia (Hz) 50-60Hz
[O) Fator de poténcia >09
@ Isolation électrique CllI
o .
%o Indice de estanquecidade IPe6
\@ Resisténcia ao impacto IK10
@ Temperatura de trabalho -20~40°C
)Ag Angulo de abertura 125°
¢ Fluxo luminoso (Im) Até 7.700Im
K Temperatura de cor 4.000/5.000K
EF] indice reproduccién cromatica Ra>80
i
I g L70B50 >50.000h
I
i
w Ligar / Desligar 25000
It
@ Cor Branco
i
|
Difusor PC-O: Policarbonato Opal
[ @ Corpo PC: Policarbonato
{
B T Posigdo de montagem Luminaria de superficie
2 ®
23W 593x65x55mm 0,540Kg
46W 1.228x65x55mm 1140Kg
53wW 1.528x65x55mm 1,500Kg
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[GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRAFICOS: Unidades em mm)]



Megara Comipact

Referéncias
R
(] W, ¢ K “
655583 23W 3300Im E] 4. 000K 593x65x55mm
655590 23W 3.350Im E] 5.000K 593x65x55mm
655606 46W 6.600Im E] 4. 000K 1.228x65x55mm
655613 46W 6.650Im E] 5.000K 1.228x65x55mm
655620 53W 7.650lm E] 4 000K 1.528x65x55mm
655637 53W 7.700Im @ 5.000K 1.528x65x55mm
Dimensoes
e

@

65
593

Fotometria

Montagem

Maximo de unidades possiveis ligadas em série.

W max.
23W 10
46W 9
53wW 8
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